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Verbraucherschutz
durch Anderung der
Trinkwasserverordnung

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel und kann durch nichts ersetzt werden. Die Wahrung einer hohen
Trinkwasserqualitat ist und bleibt oberstes Ziel der Trinkwasserverordnung. Dementsprechend legt sie bei-
spielsweise MaRnahmen zur Legionellenvorsorge und Grenzwerte fiir Schwermetalle im Trinkwasser fest.

Legionellenvorsorge

Pflicht zur Beprobung von GroRanlagen mit gewerb-
licher Nutzung bis zum 31.12.2013

Mit der Anderung der Trinkwasser-Verordnung von
2011/12 ist die Uberpriifungspflicht von sogenannten
GrofRanlagen zur zentralen Trinkwassererwarmung
eingefiihrt worden. Die Uberprifungspflicht dient
dem Gesundheitsschutz vor Legionellen, die schwere
Lungenerkrankungen auslosen kdnnen. Legionellen
kommen ohnehin im kalten Trinkwasser in geringen
Mengen vor, kdnnen sich aber bei Erwarmung des
Trinkwassers stark vermehren.

GroRanlagen im Sinne der Uberpriifungspflicht sind
Anlagen mit einer zentralen Trinkwassererwarmung
in einem Speicher mit mehr als 400 Liter Inhalt und/
oder einem Trinkwasserinhalt in der langsten Zapflei-
tung von mehr als 3 Liter (entspricht ca. 22 m bei DN
15 mm), bei denen Trinkwasser vernebelt wird (z.B.
Duschen).

Die Anlagen mussen gewerblich betrieben werden.
Die Vermietung von Wohnraum ist der zahlenmagig
bedeutenste Teil der gewerblichen Tatigkeit.

Die Uberpriifungspflicht sieht eine Erstbeprobung von
zentralen Trinkwasser-Erwarmungsanlagen bis spates-
tens 31.12.2013 vor, danach tblicherweise alle 3 Jahre.
Vor einer Beprobung miissen geeignete Probenahme-
stellen geschaffen werden. Die Untersuchung erfolgt
durch ein akkreditiertes Labor. Informationen fir ein
geplantes Vorgehen gibt es auch beim Gesundheits-
amt am Ort des Mietobjektes.

Die Uberpriifungspflicht gilt nicht bei:

» Dezentraler Trinkwassererwdrmung
(z.B. Durchlauferhitzer)

+ Anlagen in Ein- und Zweifamilienhdusern

- Wohnungseigentiimergemeinschaften,
bei denen keine Wohnung vermietet ist

Empfehlungen fiir das
hausliche Trinkwassernetz

Unabhdngig von der GroRe und der Nutzung einer
Trinkwasseranlage konnen nachfolgende Grund-
satze dazu beitragen, eine hohe Trinkwasserqualitat
zu erzielen:

+ Kaltes Trinkwasser muss kalt bleiben: Hierzu miissen
die Leitungen flr kaltes Trinkwasser geddammt
werden.

* Warmes Trinkwasser muss warm bleiben: Leitungen
fiir warmes Trinkwasser miissen gedammt werden,
um Warmeverluste zu verhindern und die Tempera-
tur zu erhalten.

- Stagnation vermeiden: Trinkwasser sollte nicht liber
eine langere Zeit in der Leitung stehen (Trinkwasser-
austausch alle 3 Tage, spatestens nach 7 Tagen).
Sonst sollte die Leitung gespiilt werden (ablaufen
lassen, bis das kalte Trinkwasser kalt bleibt und das
warme Trinkwasser warm ankommt).



+ Schlankes Trinkwassersystem: Achten Sie bei der

Trinkwasserinstallation auf schmale Rohrdurchmesser

(nach DIN 1988-300). Vermeiden Sie selten genutzte
Wasserentnahmestellen, zu groRe Wasserspeicher-
mengen sowie sogenannte , Totstrecken®, dies sind
nicht-durchstromte Wasserleitungen.

+ Grundsatzlich geht Trinkwasserhygiene vor
Energieeinsparung: Bei bestehenden zentralen
Erwarmungsanlagen ist die Speichertemperatur auf
60°C vorzusehen. Fiir Trinkwassererwarmer mit
hohem Wasseraustausch (alle 3 Tage), wie u.a.in
Ein- und Zweifamilienhausern, konnen Betriebs-
temperaturen auf minimal 50°C eingestellt werden.
Betriebstemperaturen unter 50°C sind grundsatzlich

zu vermeiden. Bei Rohrleitungsinhalten, die zwischen
dem Abgang des Trinkwassererwarmers und der ent-

ferntesten Entnahmestelle (langster FlieBweg) mehr
als 3 Liter Trinkwasser enthalten, sind Zirkulations-
systeme einzubauen.

_TE—

Neuer Bleigrenzwert
ab Dezember 2013

Ab Dezember 2013 gilt der verscharfte Bleigrenzwert
von 0,010 Milligramm (=10 Mikrogramm) pro Liter
Blei, die moglicherweise im Altbau noch vorhanden
sind, regelmaRig nicht eingehalten werden. Daher
mussen diese Leitungen ausgetauscht werden. Der
Eigentiimer der Trinkwasser-Installation muss den
Verbraucher/Mieter lber das Vorhandensein von Blei
als Werkstoff in der Trinkwasser-Installation informieren.

Weitere Informationen
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Der SHK-Fachbetrieb
hilft weiter

Bei Fragen stehen die Installationsunternehmen zur
Verfuigung. Ubrigens: Die Errichtung und wesentli-
che Anderung einer Trinkwasser-Tnstallation darf nur
von einem Installateur durchgefiihrt werden, derim
Installateurverzeichnis des Wasserversorgungsunter-
nehmens eingetragen ist. Uber die zur Ausfithrung
von Trinkwasseranlagen berechtigten Installationsun-
ternehmen wird beim ortlichen Wasserversorgungs-
unternehmen in der Regel ein Verzeichnis gefuhrt.

Weitere Informationen sowie Mitteilung und Publikationen finden Sie im Internet auf den Seiten des Landes-
amtes flir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (www.lanuv.nrw.de), des Umweltbundesamtes
(www.umweltbundesamt.de), des Bundesministeriums fiir Gesundheit (www.bmgesundheit.de) und auf dem
Verbraucherportal des DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (www.wasserberater.de).

Gesundheitliche Fragen zur Bewertung Ihres Trinkwassers beantwortet das ortliche Gesundheitsamt, techni-
sche Fragen Ihr SHK-Installationsunternehmen bzw. das Wasserversorgungsunternehmen.



